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北京市华云分析仪器研究所有限公司

一．便携式红外线气体分析器（基础型仪器）

二．便携式红外线气体分析器（智能型仪器）

本公司基础型仪器为小屏幕显示，实体键操作，手动调零，只具有基本的现场测量和显示
测量结果的功能；CO 的显示单位是 ×10-6（即：ppm），CO2 的显示单位是 %。

1.100 公共场所检测仪器

1.101 便携式红外线 CO 分析器 GXH-3011A 27600
(0~50.0)×10-6，分辨率：
0.1×10-6

1.102 便携式红外线 CO2 分析器 GXH-3010E 21600 0~0.500%，分辨率：0.001%

1.103 便携式红外线 CO/CO2 分析器 GXH-3010/3011AE 50600
CO:（0~50.0）×10-6；
CO2:0~0.500%

1.200 工作场所检测仪器

1.201 便携式红外线 CO 分析器 GXH-3011A 27600
(0~200.0)×10-6，分辨率：
0.1×10-6

1.202 便携式红外线 CO2 分析器 GXH-3010E 21600 0~1.000%，分辨率：0.001%

1.203 便携式红外线 CO/CO2 分析器 GXH-3010/3011AE 50600
CO:（0~200.0）×10-6；
CO2：0~1.000%

1.300 手持式红外线CO2 分析器

1.301 手持式红外线 CO2 分析器 GXH-3010H 19600 0~0.500%，分辨率：0.001%

1.302 手持式红外线 CO2 分析器 GXH-3010H 19600 0~1.000%，分辨率：0.001%

本公司智能型仪器为彩色大屏幕显示，触摸屏操作，具有一键式自动调零功能；仪器可以
自动计算并直接显示 mg/m3，可以存储测量数据，具有双 USB 接口，配 U 盘和数据传输软件。
仪器可以选配蓝牙打印功能。

2.100 公共场所检测仪器

2.101 便携式红外线 CO 分析器 GXH-3011B 30800
(0~50.0)×10-6，分辨率：
0.1×10-6

2.102 便携式红外线 CO2 分析器 GXH-3010F 24800 0~0.500%，分辨率：0.001%

2.103 便携式红外线 CO/CO2 分析器 GXH-3010/3011BF 57800
CO:（0~50.0）×10-6；
CO2：0~0.500%

2.104 便携式红外线 CO 分析器 GXH-3011B 31900 2.101+ 蓝牙打印机

2.105 便携式红外线 CO2 分析器 GXH-3010F 25900 2.102+ 蓝牙打印机

2.106 便携式红外线 CO/CO2 分析器 GXH-3010/3011BF 58900 2.103+ 蓝牙打印机
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本公司生产制造的红外线 CO 和 CO2 分析器，具有中华人民共和国计量器具型式批准证
书【CPA 证书】，符合 JJG635-2011《一氧化碳、二氧化碳红外线气体分析器》的国家计
量检定规程；仪器的主要技术指标符合国家二级仪表的技术要求，可以取得省级计量院或者中
国计量科学研究院的二级检定证书。

2.200 工作场所检测仪器

2.201 便携式红外线 CO 分析器 GXH-3011B 30800
(0~200.0）×10-6，分辨率：
0.1×10-6

2.202 便携式红外线 CO2 分析器 GXH-3010F 24800 0~1.000%，分辨率：0.001%

2.203 便携式红外线 CO/CO2 分析器 GXH-3010/3011BF 57800
CO：(0~200.0）×10-6；
CO2：0~1.000%

2.204 便携式红外线 CO 分析器 GXH-3011B 31900 2.201+ 蓝牙打印机

2.205 便携式红外线 CO2 分析器 GXH-3010F 25900 2.202+ 蓝牙打印机

2.206 便携式红外线 CO/CO2 分析器 GXH-3010/3011BF 58900 2.203+ 蓝牙打印机

本公司生产制造的红外线 CO 和 CO2 分析器，符合 GB/T18204.2-2014《公共场所卫生
检验方法第2部分：化学污染物》、GBZ/T300.37-2017《工作场所空气有毒物质测定第37部分：
一氧化碳和二氧化碳》和 GB/T9801-1988《空气质量一氧化碳的测定非分散红外法》的国家
标准。

2.300 测量小时平均和日平均的仪器

2.301 便携式红外线 CO 分析器 GXH-3011B 36800
( 0~50.0）×10-6，分辨率：
0.1×10-6

2.302 便携式红外线 CO2 分析器 GXH-3010F 30800 0~0.500%，分辨率：0.001%

2.303 便携式红外线 CO/CO2 分析器 GXH-3010/3011BF 69800
C O ： ( 0 ~ 5 0 . 0 ） × 1 0 - 6；
CO2：0~0.500%

2.304 便携式红外线 CO 分析器 GXH-3011B 37900 2.301+ 蓝牙打印机

2.305 便携式红外线 CO2 分析器 GXH-3010F 31900 2.302+ 蓝牙打印机

2.306 便携式红外线 CO/CO2 分析器 GXH-3010/3011BF 70900 2.303+ 蓝牙打印机

2.307 便携式红外线 CO 分析器 GXH-3011B 36800
( 0~200.0）×10-6，分辨率：
0.1×10-6

2.308 便携式红外线 CO2 分析器 GXH-3010F 30800 0~1.000%，分辨率：0.001%

2.309 便携式红外线 CO/CO2 分析器 GXH-3010/3011BF 69800
CO：( 0~200.0）×10-6；
CO2：0~1.000%

2.310 便携式红外线 CO 分析器 GXH-3011B 37900 2.307+ 蓝牙打印机

2.311 便携式红外线 CO2 分析器 GXH-3010F 31900 2.308+ 蓝牙打印机

2.312 便携式红外线 CO/CO2 分析器 GXH-3010/3011BF 70900 2.309+ 蓝牙打印机
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本公司生产制造的红外线 CO 和 CO2 分析器，符合 HJ965-2018《环境空气一氧化碳的
自动测定非分散红外法》、HJ/T44-1999《固定污染源排气中一氧化碳的测定非色散红外吸
收法》和HJ870-2017《固定污染源废气二氧化碳的测定非分散红外吸收法》的生态环境部标准。

2.400 测量固定污染源排（废）气的仪器

2.401 便携式红外线 CO 分析器 GXH-3011B 32800 0~5.00%，分辨率：0.01%

2.402 便携式红外线 CO2 分析器 GXH-3010F 29800
0~20.00%，可以测量 5 分钟
的均值

2.403 便携式红外线 CO 分析器 GXH-3011B 33900 2.401+ 蓝牙打印机

2.404 便携式红外线 CO2 分析器 GXH-3010F 30900 2.402+ 蓝牙打印机

2.405 专用取样器 2000
温度≤ 300℃（降温和除尘的
作用）

2.500 测量土壤中CO2 浓度的仪器

2.501 便携式红外线 CO2 分析器 GXH-3010F 26800 0~10.00%，分辨率：0.01%

2.502 便携式红外线 CO2 分析器 GXH-3010F 27900 2.501+ 蓝牙打印机

2.503 土壤杆 1500 深度≤ 90cm

2.600 测量植物呼吸作用产生的CO2 浓度的仪器

2.601 便携式红外线 CO2 分析器 GXH-3010F 30800
( 0~1000）×10-6， 分 辨 率：
1×10-6

2.602 便携式红外线 CO2 分析器 GXH-3010F 31900 2.601+ 蓝牙打印机

2.603 叶室 2000 ￠ 80×30×120（mm）

2.700 用于文物展柜密封性能及检测的仪器

2.701 便携式红外线 CO2 分析器 GXH-3010F 27800 0~5.00%，配外置电瓶

2.702 便携式红外线 CO2 分析器 GXH-3010F 28900 2.701+ 蓝牙打印机

2.800 定制测量范围的仪器

2.801 便携式红外线 CO 分析器 GXH-3011B 32800 定制测量范围

2.802 便携式红外线 CO2 分析器 GXH-3010F 26800 定制测量范围

2.803 便携式红外线 CO/CO2 分析器 GXH-3010/3011BF 59800 单气体定制测量范围

2.804 便携式红外线 CO/CO2 分析器 GXH-3010/3011BF 61800 双气体定制测量范围

2.805 便携式红外线 CO 分析器 GXH-3011B 33900 2.801+ 蓝牙打印机

2.806 便携式红外线 CO2 分析器 GXH-3010F 27900 2.802+ 蓝牙打印机

2.807 便携式红外线 CO/CO2 分析器 GXH-3010/3011BF 60900 2.803+ 蓝牙打印机
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2.808 便携式红外线 CO/CO2 分析器 GXH-3010/3011BF 62900 2.804+ 蓝牙打印机

2.900 配件

2.901 取样器 200

2.902 专用电源 350

2.903 专用充电电池 500

2.000 特殊定制的仪器

    
针对高等院校、科研机构、航天研究和军工实验部门等单位对仪器的特殊要求，本公司提

供专业的技术咨询和特定的制造生产。对个别高于国家二级仪表技术指标的参数要求，验收时
以中国计量科学研究院的检定证书为依据。

此类仪器因其对个别参数的要求较高，所以制造难度大、制造周期略长、价格较高；若用
户需要，本公司亦可提供现场验收和仪器操作的指导。

具体情况请咨询本公司销售部。

2.001 便携式红外线 CO 分析器 GXH-3011B 询价 按照用户的特殊要求制造生产

2.002 便携式红外线 CO2 分析器 GXH-3010F 询价 按照用户的特殊要求制造生产

2.003 便携式红外线 CO/CO2 分析器 GXH-3010/3011BF 询价 按照用户的特殊要求制造生产

2.004 便携式红外线 CO 分析器 GXH-3011B 询价 2.001+ 蓝牙打印机

2.005 便携式红外线 CO2 分析器 GXH-3010F 询价 2.002+ 蓝牙打印机

2.006 便携式红外线 CO/CO2 分析器 GXH-3010/3011BF 询价 2.003+ 蓝牙打印机

关于标准气体的说明：
对仪器的终点进行校准，需要使用标准气体。标准气体的浓度为仪器最大量程的 75%（平

衡气：N2）；CO 标准气体的单位是 ×10-6，CO2 标准气体的单位是 %。气瓶规格为 2L，需
要配置有流量计的减压阀。双气体分析仪可以购置 1 瓶混合标气。标准气体的采购请与省级计
量院或者中国计量科学研究院的气体室咨询。

3.101 CO 单气体分析器 GXH-3011 27800 0~0.500% 至 100.0%

3.102 CO2 单气体分析器 GXH-3011 27800 0~0.500% 至 0~100.0%

3.103 NO 单气体分析器 GXH-3011 46800 (0~500)×10-6 至 (0~5000)×10-6

3.104 CO/O2 双气体分析器 GXH-3011 37800 参见 3.101 和 O2

3.105 CO2/O2 双气体分析器 GXH-3011 37800 参见 3.102 和 O2

3.106 NO/O2 双气体分析器 GXH-3011 56800 参见 3.103 和 O2

三．在线式红外线气体分析器（输出信号：4～20mA；标准4U机箱，可机柜安装）
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4.101 CO 单气体分析器 GXH-3011N 31800 0~1.000% 至 100.0%

4.102 CO 单气体分析仪 GXH-3011N 34800 (0~500)×10-6 至＜ 1%

4.103 CO2 单气体分析仪 GXH-3011N 31800 0~1.000% 至 100.0%

4.104 CO2 单气体分析仪 GXH-3011N 34800 (0~500)×10-6 至＜ 1%

4.105 CH4 单气体分析仪 GXH-3011N 31800 0~1.000% 至 100.0%

4.106 CO/CO2 双气体分析器 GXH-3011N 54000 参见 4.101 和 4.103

4.107 CO/CO2 双气体分析器 GXH-3011N 56600 参见 4.101 和 4.104

4.108 CO/CO2 双气体分析器 GXH-3011N 56600 参见 4.102 和 4.103

4.109 CO/CO2 双气体分析器 GXH-3011N 59000 参见 4.102 和 4.104

4.110 CO/CH4 双气体分析器 GXH-3011N 54000 参见 4.101 和 4.105

4.111 CO/CH4 双气体分析器 GXH-3011N 56600 参见 4.102 和 4.105

4.112 CO2/CH4 双气体分析器 GXH-3011N 54000 参见 4.103 和 4.105

4.113 CO2/CH4 双气体分析器 GXH-3011N 56600 参见 4.104 和 4.105

4.114 CO/O2 双气体分析器 GXH-3011N 41800 参见 4.101 和 O2

4.115 CO/O2 双气体分析器 GXH-3011N 44800 参见 4.102 和 O2

4.116 CO/H2 双气体分析器 GXH-3011N 47800 参见 4.101 和 H2

4.117 CO/H2 双气体分析器 GXH-3011N 50800 参见 4.102 和 H2

4.118 CO2/O2 双气体分析器 GXH-3011N 41800 参见 4.103 和 O2

4.119 CO2/O2 双气体分析器 GXH-3011N 44800 参见 4.104 和 O2

4.120 CO2/H2 双气体分析器 GXH-3011N 47800 参见 4.103 和 H2

4.121 CO2/H2 双气体分析器 GXH-3011N 50800 参见 4.104 和 H2

4.122 CH4/O2 双气体分析器 GXH-3011N 41800 参见 4.105 和 O2

4.123 CH4/H2 双气体分析器 GXH-3011N 47800 参见 4.105 和 H2

3.107 CO/CO2 双气体分析器 GXH-3011 47000 参见 3.101 和 3.102

3.108 CO/NO 双气体分析器 GXH-3011 63000 参见 3.101 和 3.103

3.109 CO2/NO 双气体分析器 GXH-3011 63000 参见 3.102 和 3.103

3.110 CO/CO2/O2 三气体分析器 GXH-3011 57000 参见 3.101，3.102 和 O2

3.111 CO/NO/O2 三气体分析器 GXH-3011 73000 参见 3.101，3.103 和 O2

3.112 CO2/NO/O2 三气体分析器 GXH-3011 73000 参见 3.102，3.103 和 O2

四．在线式红外线气体分析器（输出信号：4～20mA和RS232，可存储数据、配数

据传输软件，可与计算机链接；标准3U机箱，可机柜安装）
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五．网络版在线式红外线气体分析器

六．气体分析成套系统

本序号里的仪器输出为：RJ45 网口，支持 TCP/IP 方式的服务器方式，数据可直接进入
网络数据库。支持 IP 地址和动态域名两种方式。可存储数据，数据文件支持 TCP/IP 直接读取、
WEB 页面直接下载、支持 WEB 页面直接访问、数据卡直接读取。

供电方式为：AC220V 和 DC12V 可选，DC12V 端口具备逆充电功能，可采用太阳能供电。
标准 3U 机箱，可机柜安装。

5.101 CO 单气体分析器 GXH-3011N 46600 0~1.000% 至 100.0% 可定制

5.102 CO 单气体分析器 GXH-3011N 49600 (0~500)×10-6 至＜ 1% 可定制

5.103 CO2 单气体分析器 GXH-3011N 46600 0~1.000% 至 100.0% 可定制

5.104 CO2 单气体分析器 GXH-3011N 49600 (0~500)×10-6 至＜ 1% 可定制

5.105 CH4 单气体分析器 GXH-3011N 46600 0~1.000% 至 100.0% 可定制

5.106 CO/CO2 双气体分析器 GXH-3011N 68800 参见 5.101 和 5.103

5.107 CO/CO2 双气体分析器 GXH-3011N 71400 参见 5.101 和 5.104

5.108 CO/CO2 双气体分析器 GXH-3011N 71400 参见 5.102 和 5.103

5.109 CO/CO2 双气体分析器 GXH-3011N 73800 参见 5.102 和 5.104

5.110 CO/CH4 双气体分析器 GXH-3011N 68800 参见 5.101 和 5.105

5.111 CO/CH4 双气体分析器 GXH-3011N 71400 参见 5.102 和 5.105

5.112 CO2/CH4 双气体分析器 GXH-3011N 68800 参见 5.103 和 5.105

5.113 CO2/CH4 双气体分析器 GXH-3011N 71400 参见 5.104 和 5.105

5.114 CO/O2 双气体分析器 GXH-3011N 56600 参见 5.101 和 O2

5.115 CO/O2 双气体分析器 GXH-3011N 59600 参见 5.102 和 O2

5.116 CO/H2 双气体分析器 GXH-3011N 62600 参见 5.101 和 H2

5.117 CO/H2 双气体分析器 GXH-3011N 65600 参见 5.102 和 H2

5.118 CO2/O2 双气体分析器 GXH-3011N 56600 参见 5.103 和 O2

5.119 CO2/O2 双气体分析器 GXH-3011N 59600 参见 5.104 和 O2

5.120 CO2/H2 双气体分析器 GXH-3011N 62600 参见 5.103 和 H2

5.121 CO2/H2 双气体分析器 GXH-3011N 65600 参见 5.104 和 H2

5.122 CH4/O2 双气体分析器 GXH-3011N 56600 参见 5.105 和 O2

5.123 CH4/H2 双气体分析器 GXH-3011N 62600 参见 5.105 和 H2

6.101 在线式气体分析成套系统 HY-3000 14 万起 主机 + 机柜 + 预处理；单气路采样分析

6.102 铜杆生产线专用 CO 分析系统 HY-3000 22 万起 煤气混合气分析，8 路自动循环采样

6.103 塑料堆肥降解分析系统 HY-3000 44 万起 9 通道水浴恒温堆肥，可扩至 36 路

6.104 全自动塑料堆肥降解分析系统 HY-3000 56 万起 9 通道干式恒温堆肥，可扩至 36 路

6.105 预处理系统 HY-400 40000 降温 / 除尘 / 除湿

6.106 动态配气系统 HT-4000 29800 单一气与氮气混不同浓度的标准气
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七．H2 分析器、O2 分析器和定制的单气体分析器

八．成功案例介绍

7.101 在线式 H2 分析器 HRD-3100 16000 0~100.0%（热导式原理）

7.102 在线式 O2 分析器 DHY-100 10000 0~100.0%（电化学原理）

7.103 在线式红外线单气体分析器 GXH-3011 询价 输出信号、显示方式及壳体按需定制

系统名称
HY-3000 生物塑料堆肥降解测试系统

（可降解塑料检测系统）

安装现场
河北省市场监督管理局

深圳市计量质量检测研究院
北京科方创业科技企业孵化器有限公司

1．概述：
HY-3000 生物塑料堆肥降解测试系统，是模拟强烈需氧堆肥条件下，测定试验材料最终需氧生

物分解能力和崩解程度。系统可兼容微生物堆肥状态及模拟自然状态下的材料降解性能测试。由反应
釜同时或独立进行试验，设备提供高稳定性的恒温控制循环系统，温湿度测控系统，高精度流量控制
系统，确保每台反应釜在任意设定温度、湿度等条件下进行稳定实验，加快检测条件的筛选，反应条
件的优化。反应釜分别检测二氧化碳含量（并可配置 02 等多种监测参数，扩展更多标准应用）。独立
的 PLC 控制系统，自主开发的软件系统实时抓取、分析实验数据，报警信息实时推送，可通过电脑
及手机客户端软件进行数据查看下载，实时监控控制试验装置，实验结果实现降解全过程跟踪，医疗
级三级安全权限系统，数据溯源可查，确保数据真实有效。

2．满足标准：
GB/T19277.1-2011 受控堆肥条件下材料最终需氧生物分解能力的测定采用测定释放的二氧化

碳的方法第 1 部分：通用方法；GBT39951-2021 一次性纸制品降解性能评价方法中崩解程度试验
仪器与设备中降解及二氧化碳分析统计需求。

3．试验方法：
试验材料与接种物混合，导入静态堆肥容器。在该容器中，混合物在规定的温度、氧浓度和湿度

下进行强烈的需氧堆肥。在试验材料的需氧生物分解过程中，二氧化碳、水、矿物无机盐及新的生物
质都是最终生物分解的产物。在试验中连续检测、定期测量试验容器和空白容器产生的二氧化碳，累
计产生的二氧化碳量。试验材料在试验中实际产生的二氧化碳量与该材料可以产生的二氧化碳理论量
之比为生物分解百分率。根据实际测量的总有机碳（TOC）含量可以计算出二氧化碳的理论释放量。
生物分解百分率不包括转化为新的细胞生物质的碳量，因为它在试验周期内不代谢为二氧化碳。此外，
在试验结束时可以确定试验材料的崩解程度，也可以测定试验材料的质量损失。
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4．产品特征：
4.1 反应罐
罐体：石英砂一体成型，高透明度，无色差，清晰观察罐内物料形态。
密闭：全拆解式高效密封设计，拆解安装方便，准确安全高效填料，降低劳动强度。
搅拌：螺旋式犬齿形搅拌杆，有效提高翻转破碎能力；低转速大扭力正反转电机，系统控制，可

定时自启动搅拌，也可实时手动启动搅拌。
补水：高压喷淋式补水，与搅拌联动，可定时自动补水，也可实时手动补水；补水更均匀高效。
曝气：进气由质量流量计精准控制；底部悬空盘管式微孔曝气，曝气均匀通畅。
排气：不锈钢疏水滤芯，汽水分离技术，减少罐内水分流失，提高反应效率。
4.2 恒温箱
箱体：立式自重安装，前开窗设计，柜内每个罐清晰可见，悬挂式安放支架，箱体内整体通透无阻挡，

温度均匀，便于观察，方便操作。
罐体数量：单一柜体可装九个反应罐（9 个为一个基础模块，参照标准：GB/T19277. 1-2011

受控堆肥条件下材料最终需氧生物分解能力的测定采用测定释放的二氧化碳的方法第 1 部分 : 通用方
法。中 8.3 项：1×3 个空白，1×3 个参比样，1×3 检测样），以模块为基数根据用户实际需求自由
组合。

加温：高效空气加热模块，特殊循环风道，精准温控模块（室温— —70℃可控），升温迅速，
场温一致性高，控温精准。

远程：配高清无线摄像头，可远程访问观察反应罐内物料情况。配合 PC 端远程桌面操作系统或
手机 app 软件可远程访问系统，控制加湿，搅拌等操作。

4.3 供气
大容量低噪音实验室专业空压机供气，出口压力可控可调，存气罐内手自动排水。
4.4 气体分析系统
HY-400 模块化预处理：降温除尘除湿、流量调节，提升响应时间，稳定气体流速，清洁样气，

保障系统长期稳定运行。
GXH-3011N 在线式红外线气体分析器：（NDIR）红外线气体分析原理，抗干扰强，分析精准，

可长时间稳定测量。
4.5 控制系统
软件：基于组态环境结合标准要求及使用需要，自主开发的控制系统；有人机交互界面，简洁、

操控便捷，数据处理能力强大，并可依据使用者的特殊需求进行升级开发。可选择远程功能，系统异
常主动报警，操作人员远程操作等功能。

硬件：嵌入式工控级触屏电脑，西门子 PLC 可编程逻辑控制器，高精度质量流量计控制器，工
业级电磁阀切换开关；成熟稳定的硬件保障系统长期稳定运行。

九．部分经销仪器

9.100 测氡仪

9.101 环境氡测量仪 FD216 28000 含土壤氡测量配件

9.102 α 能谱氡测量仪 FD218 48000 含土壤氡测量配件

9.103 氡析出率测量配件 5000 含软件

9.104 土壤氡测量配件 1500
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9.200 颗粒物浓度测定仪

9.201 微电脑激光粉尘仪 LD-3 21800 H 型：0.001~10mg/m3

9.202 微电脑激光粉尘仪 LD-3 21800 L 型：0.01~100mg/m3

9.203 微电脑激光粉尘仪 LD-5 24800 H 型：0.001~10mg/m3

9.204 微电脑激光粉尘仪 LD-5 24800 L 型：0.01~100mg/m3

9.205 微电脑激光粉尘仪 LD-5S 28800 H 型：0.001~10mg/m3（带湿度校准）

9.206 微电脑激光粉尘仪 LD-5S 28800 L 型：0.01~100mg/m3（带湿度校准）

9.207 切割器 PM1.0 500 LD-5 选配件

9.208 切割器 PM2.5 500 LD-5 选配件

9.209 切割器 PM5 500 LD-5 选配件

9.210 切割器 PM10 500 LD-5 选配件

9.211 切割器 TSP 500 LD-5 选配件

9.212 三角架 180 LD-5 选配件

9.213 集中空调采样杆 200 LD-5 选配件

9.214 汉字微型打印机 1100 LD-5 选配件

9.215 软件 2000 LD-5 选配件

9.300 照度计和紫外辐照计

9.301 照度计 ST-80C 1680

9.302 照度计 ST-85 2280

9.303 照度计 ST-85 2280 探伤专用

9.304 弱光照度计 ST-86L 2980

9.305 弱光照度计 ST-86L 3800 验光仪用

9.306 紫外辐照计 UV-A 2260 单通道

9.307 紫外辐照计 UV-A 2960 双通道

9.308 紫外辐照计 UV-B 2560 单通道

9.309 紫外辐照计 UV-B 3360 双通道

9.310 紫外辐照计 UV-313 或 UV-340 3600 单通道

9.311 紫外辐照计 365nm、254nm 4500 定制

9.312 紫外辐照计 365nm、313nm 5300 定制

9.313 紫外辐照计 297nm、313nm 5500 定制

9.314 紫外辐照计 313nm、340nm 6200 定制

9.315 紫外辐照计 UV-A 8800 单通道，无线测量

9.316 紫外辐照计 UV-B 9000 单通道，无线测量

9.317 紫外 / 可见光照度计 4500 定制
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9.318 紫外线含量检测仪 6800 定制

9.319 紫外 / 可见光比率计 7600 定制

9.400 大气采样器和粉尘采样器

9.401 个体气体采样器 GQC-1 1680 20-300 mL/min

9.402 通用型个体空气采样器 TQC-3 2980 0.2-3L/min

9.403 单气路大气采样仪 QC-1S 1180 0.1-1.5L/min

9.404 单气路大气采样仪 QC-1B 1280 50-500 mL/min

9.405 双气路大气采样仪 QC-2 2200 0.1-1.2L/min

9.406 双气路大气采样仪 QC-2A 2400 采用强力泵，克服负载能力强

9.407 双气路大气采样仪 QC-2B 2600 双路独立控制，分别定时

9.408 大流量空气采样器 QC-5 2480 0.5-5L/min

9.409 恒流采样器 QC-6H 3980 双气路，0.4-1 L/min 

9.410 防爆个体气体采样器 GQC-2 2480 20-500 mL/min

9.411 防爆大气采样仪 QC-4S 2480 单气路，0.1-1.5L/min

9.412 防爆大气采样仪 QC-4S 2780 单气路，0.2-3L/min

9.413 个体粉尘采样器 GFC-5 3380 1-5L/min

9.414 防爆型个体粉尘采样器 GFC-5B 3980 1-5L/min

9.415 粉尘采样仪 FC-1A 2680 单流量：5-30L/min，采总尘

9.416 粉尘采样仪 FC-1B 2680 单流量：0.5-10L/min，采集金属粉尘

9.417 粉尘采样仪 FC-1BT 3980 FC-1B 的改进型，防爆型

9.418 粉尘采样仪 FC-4 4600 双流量：5-30L/min

9.419 呼吸性粉尘采样仪 FC-3 4200 单流量：5-25L/min

9.420 防爆粉尘采样仪 IFC-2 4880 5-30L/min

9.421 电子皂膜流量计 GL102B 3800 校 10-1000ml/min

9.422 电子皂膜流量计 GL103A 4000 校 20-2000ml/min

9.423 电子皂膜流量计 GL103B 4800 校 50-5000ml/min

9.424 电子皂膜流量计 GL-105B 5800 校 0.3-30L/min

备注

本价格表自 2022 年 01 月 01 日开始执行。

本价格表中的价格若有变动，恕不另行通知，以当时询报价为准。

本价格表的最终解释权属于本公司销售部。

敬请谅解 !
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优秀的质量

合理的价格

良好的服务
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公司简介
　　

北京市华云分析仪器研究所有限公司成立于 1992 年 11 月 01 日，当年取得北京

市高新技术产业开发区新技术企业资格认证，2003 年 12 月通过 ISO9001（2000）国

际质量管理体系认证，是拥有多项自主知识产权、从事红外线气体分析器的研发和制造，

集技工贸为一体的高新技术企业。

本公司生产制造的仪器，具有中华人民共和国计量器具型式批准证书【CPA证书】。

本公司生产制造的仪器，符合 JJG635-2011《一氧化碳、二氧化碳红外线气体

分析器》的国家计量检定规程，主要的技术指标符合国家二级仪表的技术要求，可以

取得省级计量院或者中国计量科学研究院的二级检定证书。

本公司生产制造的仪器，符合 GB/T18204.2-2014《公共场所卫生检验方法第 2

部分：化学污染物》、GBZ/T300.37-2017《工作场所空气有毒物质测定第 37 部分：

一氧化碳和二氧化碳》和GB/T9801-1988《空气质量一氧化碳的测定非分散红外法》

的国家标准；符合 HJ965-2018《环境空气一氧化碳的自动测定非分散红外法》、HJ/

T44-1999《固定污染源排气中一氧化碳的测定非色散红外吸收法》和HJ870-2017《固

定污染源废气二氧化碳的测定非分散红外吸收法》的生态环境部标准。

本公司生产制造的仪器，因其“优秀的质量、合理的价格、良好的服务”广泛应

用于与之相关的行业并受到用户的一致好评。用户中有：中国疾病预防控制中心；中

国环境科学研究院；中国科学院过程工程研究所；中国农业科学院茶叶研究所；中国

林业科学研究院林业研究所；中国安全生产科学研究院；中国地震局地震预测研究所；

中国铁道科学研究院金属及化学研究所；中国检验检疫科学研究院综合检测中心；中

国航天科工飞航技术研究院；中国建材检验认证集团股份有限公司；国家有色金属及

电子材料分析测试中心；清华大学、浙江大学；谱尼测试集团股份有限公司、华测检

测认证集团股份有限公司；北京市疾病预防控制中心、北京市环境保护监测站、北京

市理化分析测试中心、北京工业大学和北京市化工职业病防治院等。

北京市华云分析仪器研究所有限公司，将始终如一地坚持“以实力证实自己的价

值、以质量赢得市场的选择”，满怀信心地服务于广大用户并接受市场的检验。
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